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Die mobile Frontcookingstation

Snackpoint

Spuckschutz montieren

B individuelle
Gerateabdeckung
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Hohe ohne
Spuckschutz: ca. 245mm

Hohe mit
Spuckschutz: ca. 555mm Gerateabdeckung auflegen
Beschreibung Lieferumfang
1a Seite Spuckschutzscheibe ESG 6mm (ca. 590x 320 mm inkl. Halteschienen) 2
1b Front Spuckschutzscheibe ESG 6mm (ca. 800x 320 mm inkl. Halteschienen) 1
2 Eckverbinder fiir Spuckschutzscheiben, inkl. Schrauben 2
3 Klemmhaltersystem fir 6mm Spuckschutzscheibe (inkl. Schiene) 3
4 Schraubbolzen fiir Oberrahmen (M8x50 Gewinde Ausfiihrung, Inbus 6mm) 4
5a Seiten-Fullung, inkl. integrierter Profilhalteschienen 2
5b Front-Fullung, inkl. integrierter Profilhalteschienen 1
6a Oberrahmen (Aluminiumprofilrahmen, eloxiert) 1
6b Unterrahmen (Aluminiumprofilrahmen, eloxiert) 1
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. . . . Mobilitat mit System
Die mobile Frontcookingstation

Snackpoint Roll-Sockelrahmen

Setzen Sie den Unterbau des Snackpoints auf den Roll-Sockelrahmen(10) und
fixieren diesen mit den vier beiligenden Schraubbolzen(4) an der
Bedienerseite von unten.

Um das Einschrauben zu erleichtern, konnen Sie den Unterbau auch
umdrehen und den Sockelrahmen(10) von oben aufsetzen.

Beschreibung Lieferumfang
4 Schraubbolzen (M8x20 Gewinde Ausfuhrung, Inbus 6mm) 4
10 Roll-Sockelrahmen (ca. 600mm x 780mm) 1
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Die mobile Frontcookingstation

Snackpoint Unterbau

Stecken Sie zunachst die beiden Seitenteile(8) an die Front des Unterbaus(9).
Legen Sie die Edelstahlabdeckung(7) auf den Unterbau und fixieren Sie diese
mit den Schraubbolzen(4) an den vier Ecken.

Beschreibung Lieferumfang
4 Schraubbolzen (M8x50 Gewinde Ausfiihrung, Inbus 6mm) 4
7 Edelstahlabdeckung (ca. 600mm x 800mm) 1
8 Seitenteil fir Unterbau (ca. 800mm x 670mm) 2
9 Front fiir Unterbau (ca. 600mm x 670mm) 1

N
N\ ‘ :
www.V/a"“’s‘“a“'w N
Thre personliche Konfigurieren Sie lhren snackpoint nach Wunsch

h
Live-Beratung a“:V
WWW _yariosmart.

workingbase minibase snackpoint impulsexpo combitent runnywatér varioipack euroconnector
bi Das mobile Promotionzelt Die mobile Wasserversorgung Transport mit System Iter fir Eurobehalter

Displayhalter fir Eurobehalter und mehr

Die mobile Verkostun: gstheke  Diemobile Promotiontheke  Die mobile Frontcool kingstation ~ Die mobile Messewand

variosmart GmbH | WeserstraBe 19 | 47506 Neukirchen-Vluyn | Germany | Tel.: +49 (0) 2845 9481 54 | Fax: +49 (0) 2845 9481 56 | www.variosmart.de | info@variosmart.de



	snackpoint_technische_anleitung_basis
	snackpoint_technische_anleitung_sockelrahmen
	snackpoint_technische_anleitung_unterbau

