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Bedienungsanleitung  - runnywater 
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Abwassertank - AT1 Wassertank - WT1 Waschbecken - WB2

basekit manuel pump - MP8 basekit V230 pump - BP4

Pumpe - PU7 Kupplung - KV2 Wasserstop - WS2

Wasserhahn - WH7 Zuleitung 1000mm - ZU6Zuleitung 2000mm - ZU5

basekit V12 akku pump - AP7

Rollwagen - RW1

Wasseranschluss 90°- WAB5

Schlauch 850mm - AS3

runnywater hot V230 - VH9

Kunststoffrohr 55mm - KR12SKunststoffrohr 55mm - KR12B Kunststoffrohr 55mm - KR12R Sicherungsring - SR6

Produktübersicht
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Anwendung basekit V230 pump - BP4

Fließrichtung
Fließrichtung

Wassertank
Waschbecken

Fußtaster

Beispiel 1: Variante Basekit V230 pump außen, 
mit vorhandenen Saugnäpfen 

Beispiel 2: Variante basekit V230 pump innen  
 

Flexibel verstaubar
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Anwendung Entlüftung Pumpe

Pumpe wie folgt entlüften:

1

2

3

Pumpe leicht anheben, so kann die  
Restluft nach oben entweichen.

Wasser laufen lassen,  
bis es austritt (siehe Pfeil).

Zuleitung auf stecken.

Jetzt kann Wasser durch die  
Leitung gepumpt werden (Fußtaster).

Die Pumpe muss bei der Inbetriebnahme entlüftet werden, da es sich um  
eine „nicht selbstansaugende Pumpe“ handelt.  

i
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Stapelfolge

1 2

3
4

Rollwagen zum leichten transportieren varioipack-box für Stauraum

Wasser- und Abwassertank Waschbecken und runnywater hot V230 

Abwassertank

Wassertank

runnywater hot V230 

Waschbecken 

Mit Bannerverkleidung? 
Vor dem Stapeln Seite 16-17 beachten!i
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Wassertank - WT1

1 2

Metallbuchse nach  
hinten drücken

Schlauch abziehen

1 2

Pin in die Einbuchtung 
drücken

Abwassertank - AT1

1 2

Anschlüsse zusammen- 
stecken

1 2

Abwasseranschluss 
nach hinten drücken

Schlauch abziehen

KV2 montieren

KV2 demontieren

AS3 montieren

AS3 demontieren
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Auszug aus gesetzlichen Vorschriften über die Qualität von Wasser
für den menschlichen Gebrauch:

Eine mobile Wasserversorgung gilt im Sinne der Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 2. August 2013 (BGBl. I S. 2977), die durch Artikel 4 Absatz 22 des Gesetzes vom 7. August 2013 
(BGBl. I S. 3154) geändert worden.

Anlagen einschließlich des dazugehörenden Leitungsnetzes, aus denen pro Tag mindestens 10 Kubik-
meter Trinkwasser entnommen oder auf festen Leitungswegen an Zwischenabnehmer geliefert werden 

oder aus denen auf festen Leitungswegen Trinkwasser an mindestens 50 Personen abgegeben wird (zentrale 
Wasserwerke);

Anlagen einschließlich des dazugehörigen Leitungsnetzes, aus denen pro Tag weniger als 10 Kubikmeter 
Trinkwasser entnommen oder im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit genutzt wer-

den, ohne dass eine Anlage nach Buchstabe a oder Buchstabe c vorliegt (dezentrale kleine Wasserwerke);

Anlagen einschließlich der dazugehörigen Trinkwasser-Installation, aus denen pro Tag weniger als 10 
Kubikmeter Trinkwasser zur eigenen Nutzung entnommen werden (Kleinanlagen zur Eigenversorgung);

Wichtiger Gebrauchshinweis zum Trinkwasser!

Wichtige Gebrauchshinweise bei der Befüllung von Frischwasser:  

Wasser das für die Herstellung und Behandlung von Lebensmitteln, sowie zum Reinigen von Gerätschaften 
und Geschirr benutzt wird, muss Trinkwasserqualität haben.  
Es sollte aus einer Entnahmestelle bezogen werden, die an die zentrale Trinkwasserversorgungsanlage ange-
schlossen ist. Trinkwasserschlauchleitungen müssen ein DVGW-Zertifikat besitzen oder der KTW-Empfehlung 
und dem DVGW-Merkblatt W 270 entsprechen. 
Handelsübliche Gartenschläuche erfüllen nicht diese Anforderungen. Vor dem erstmaligen Gebrauch, 
sowie täglich vor Betriebsbeginn empfiehlt es sich, den Wassertank vor Befüllung sachgerecht zu reinigen. 
Achtung! Trinkwasser unterliegt einem Verfallsdatum. Die Lagerzeit ist von verschiedenen Umweltein-
flüssen wie Licht, Wärme abhängig.  
Es empfiehlt sich bei mehrtägiger Lagerung die befüllten Wassertanks dunkel und kühl zu lagern und/oder 
mit zugelassenen Zusätzen wie z.B. Micropur Forte zu behandeln.
Eis, das direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommt oder in Getränke gegeben wird, muss aus Trinkwasser 
hergestellt sein. Hierbei ist besonders auf die Sauberkeit der verwendeten Herstellungs- und Aufbewahrungs-
behältnisse zu achten. Das Eis darf nicht mit der bloßen Hand berührt werden.  

Abwasser ist in das Abwassernetz einzuleiten oder muss bis zum Abtransport in geschlossenen Behältern ver-
wahrt werden. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Landratsämter in den Landkreisen 
bzw. der Stadtverwaltungen in den Stadtkreisen. Entsprechende Gemeindesatzungen sind zu beachten.

Das sollten Sie bei der Benutzung von WT1 beachten...

a)

i

b)

c)
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2 3
Den weißen Ring parallel 
nach hinten ziehen.

Schlauch abziehen.

2
fertig!

Anwendung Zuleitung - ZU5 und ZU6

1

1
Schlauch aufstecken.

Schlauch montieren

Schlauch demontieren

ZU5 - 2000 mm ZU6 - 1000 mm
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Anwendung runnywater hot V230 - VH9

3
ZU6 auf Auslauf Warm stecken

4
Sicherungsring SR6 anbringen 

2
ZU6 auf Zulauf Kalt steckenAuslauf Warm 

                    Zulauf Kalt

1

Warm

Kalt

Achtung!
Boiler erst an die Stromversorgung anschließen,  
wenn dieser komplett mit Wasser gefüllt ist.

Bei Entleerung unbedingt vorher den  
Stecker ausstecken.

siehe auch Anschluss-Schema runnywater hot V230 - Seite 3

Kalt

i
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Auszug aus gesetzlichen Vorschriften über die Qualität von Wasser
für den menschlichen Gebrauch:

Eine mobile Wasserversorgung gilt im Sinne der Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 2. August 2013 (BGBl. I S. 2977), die durch Artikel 4 Absatz 22 des Gesetzes vom 7. August 2013 
(BGBl. I S. 3154) geändert worden.

Anlagen einschließlich des dazugehörenden Leitungsnetzes, aus denen pro Tag mindestens 10 Kubik-
meter Trinkwasser entnommen oder auf festen Leitungswegen an Zwischenabnehmer geliefert werden 

oder aus denen auf festen Leitungswegen Trinkwasser an mindestens 50 Personen abgegeben wird (zentrale 
Wasserwerke);

Anlagen einschließlich des dazugehörigen Leitungsnetzes, aus denen pro Tag weniger als 10 Kubikmeter 
Trinkwasser entnommen oder im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit genutzt wer-

den, ohne dass eine Anlage nach Buchstabe a oder Buchstabe c vorliegt (dezentrale kleine Wasserwerke);

Anlagen einschließlich der dazugehörigen Trinkwasser-Installation, aus denen pro Tag weniger als 10 
Kubikmeter Trinkwasser zur eigenen Nutzung entnommen werden (Kleinanlagen zur Eigenversorgung);

Wichtiger Gebrauchshinweis zum Trinkwasser!

Wichtige Gebrauchshinweise bei der Befüllung von Frischwasser:  

Wasser das für die Herstellung und Behandlung von Lebensmitteln, sowie zum Reinigen von Gerätschaften 
und Geschirr benutzt wird, muss Trinkwasserqualität haben.  
Es sollte aus einer Entnahmestelle bezogen werden, die an die zentrale Trinkwasserversorgungsanlage ange-
schlossen ist. Trinkwasserschlauchleitungen müssen ein DVGW-Zertifikat besitzen oder der KTW-Empfehlung 
und dem DVGW-Merkblatt W 270 entsprechen. 
Handelsübliche Gartenschläuche erfüllen nicht diese Anforderungen. Vor dem erstmaligen Gebrauch, 
sowie täglich vor Betriebsbeginn empfiehlt es sich, den Wassertank vor Befüllung sachgerecht zu reinigen. 
Achtung! Trinkwasser unterliegt einem Verfallsdatum. Die Lagerzeit ist von verschiedenen Umweltein-
flüssen wie Licht, Wärme abhängig.  
Es empfiehlt sich bei mehrtägiger Lagerung die befüllten Wassertanks dunkel und kühl zu lagern und/oder 
mit zugelassenen Zusätzen wie z.B. Micropur Forte zu behandeln.
Eis, das direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommt oder in Getränke gegeben wird, muss aus Trinkwasser 
hergestellt sein. Hierbei ist besonders auf die Sauberkeit der verwendeten Herstellungs- und Aufbewahrungs-
behältnisse zu achten. Das Eis darf nicht mit der bloßen Hand berührt werden.  

Abwasser ist in das Abwassernetz einzuleiten oder muss bis zum Abtransport in geschlossenen Behältern ver-
wahrt werden. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Landratsämter in den Landkreisen 
bzw. der Stadtverwaltungen in den Stadtkreisen. Entsprechende Gemeindesatzungen sind zu beachten.

Das sollten Sie bei der Benutzung von VH9 beachten...

a)

i

b)

c)
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Anschluss Übersicht

Waschbecken - WB2

Zulauf Warmwasser zum Waschbecken - ZU6 

Abwasserschlauch zum Abwassertank - AS3

Kupplung Quickchange - KV2 

Rücklaufsicherung - WS3 

Pumpe (basekit V230 pump) - BP4

Zulauf Frischwasser zum Boiler- ZU5
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Anwendung euroconnector - EU1

1 2 3 4
Klett nach außen  schräg zwischen Deckel 

und Box einführen

Euroconnector Deckelplatzierung

1 2
Klett nach außen  auf die Ecke der Box 

legen

Euroconnector Eckplatzierung

Geschützt nach 
europäischem Recht.

euroconnector
Displayhalter für Eurobehälter und mehr
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Anwendung euroconnector Verkleidung

1 2 3 4
Verkleidung an den 
euroconnector  
anlegen   

um die Klettpunkte 
herum ziehen 

und fertig!

Geschützt nach 
europäischem Recht.

euroconnector
Displayhalter für Eurobehälter und mehr


